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Messanleitung für Wandpaneele ohne 
Abschlussprofile
Möchten Sie Wandpaneele ohne großen Aufwand in Ihrem Eigenheim montieren? Diese Messanleitung hilft Ihnen, die genauen 

Maße für Ihre Wandpaneele zu ermitteln, denn wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.

Zum Ausmessen benötigen Sie folgende Materialien:

Zollstock oder Bandmaß Stift Messanleitung

Zusätzlichen Abstand einkalkulieren:

Bei jeder Kante, die das Wandpaneel streift, sollten noch 0,3 cm Abstand einkalkuliert werden. Sorgen Sie also für 

zusätzliche 0,3 cm Abstand zwischen dem Paneel und den Wänden, der Decke, dem Boden oder der Duschwanne.  So 

vermeiden Sie Probleme bei der Montage und schaffen Platz für Ausdehnungen des Materials und Abdichtungen.

Messbreite

Messhöhe
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Messanleitung für ein Wandpaneel

Wandpaneel A

Messen Sie die Breite und Höhe Ihrer Wand in Zentimetern. Verwenden Sie dazu ein Maßband und achten Sie darauf, dass Sie es 

beim Messen gerade halten, um Fehlmessungen zu vermeiden. Bestellen Sie die Wandpaneele 0,6 cm kleiner als das 

gemessene Maß, um den zusätzlich benötigten Abstand zu gewährleisten.
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Höhenunterschied?

Besteht ein Breitenunterschied? Dann folgen Sie ebenfalls den oben genannten Anweisungen.

259,7 cm260 cm

Situation A

Ist die Differenz zwischen den links und rechts 

gemessenen Höhenmaßen kleiner oder gleich 

0,3 cm? Dann bestellen Sie das kleinste 

gemessene Maß minus 0,3 cm zusätzlichem 

Abstand. Der kleine Höhenunterschied kann mit 

Dichtmasse ausgeglichen werden.

259,1 cm260 cm

Situation B

Ist der Unterschied zwischen den rechts und 

links gemessenen Höhenmaßen größer als 0,3 

cm? Dann bestellen Sie eine maßgeschneiderte 

Platte mit unserem Plattenkonfigurator. 

Berücksichtigen Sie auch hier den extra Abstand 

von 0,3 cm auf jeder Seite.
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Wählen Sie die Form und Größe

Rechteck HochladenFormen

Polygonal

Breite (max 153 cm)

Rechte Höhe (max 299 cm)

Linke Höhe (max 299 cm)

Konfigurator
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Messanleitung für Wandpaneele für mehrere Wände

Wandpaneel A Wandpaneel B

Benötigen Sie Wandpaneele für mehrere Wände? Dann ist es wichtig, dass Sie bei der Berechnung der richtigen Abmessungen  

auch die Plattenstärke berücksichtigen.

Plattenstärke von Wand A

Wenn Sie mehr als eine Wand haben, geben Sie bei Platte B und, falls zutreffend, Platte C ebenfalls die Plattenstärke 

von 0,4 cm ein. Dies ist wichtig, da zwischen den angrenzenden Rückwänden ein Spielraum erforderlich ist, damit sie 

zusammenpassen. Nach der Montage ist die Fuge abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz 

hinter die Platte zu verhindern.

A
B

0,7 cm

0,3 cm

0,4 cm

0,3 cm

Plattenstärke

Auch hier gilt: Berücksichtigen Sie einen zusätzlichen Abstand 

von 0,3 cm  zwischen allen Paneelen, Wänden, Decke und 

Fußboden oder Duschwanne. Zwischen zwei Platten genügt ein 

Abstand von 0,3 cm für eine saubere Verarbeitung. Dadurch 

werden auch Materialbewegungen ausgeglichen.
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Platte A

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand A an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Platte B

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand B an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Mehrere Wandpaneele auf einer Wand

Sie können bei uns Wandpaneele bis zu einer Breite von 230 cm bestellen. Wenn Sie mehr Paneele benötigen, weil Ihre Wand 

breiter ist, messen Sie zunächst die Gesamtbreite und -höhe Ihrer Wand. Teilen Sie diese Maße dann auf mehrere (gleiche) 

Paneele auf.

Tipp

Machen Sie eine Skizze von Ihrer Wand. So behalten Sie den Überblick und können die genauen Maße leicht ermitteln. 

Im Warenkorb können Sie jedem Produkt eine Referenz zuweisen. So können Sie nach der Bestellung die bestellten 

Wandpaneele leicht unterscheiden.

Wandpaneel A Wandpaneel B Wandpaneel C

Auch hier gilt: Lassen Sie zwischen allen Wandpaneelen, Wänden, Decke und Boden oder Duschwanne 0,3 cm Platz. Zwischen 

zwei Wandpaneelen genügt ein Abstand von 0,3 cm für eine saubere Verarbeitung und Materialbewegung.



Beispiel: Eine Wand ist 300 cm breit und 250 cm hoch. Sie möchten sie in drei gleiche Paneele unterteilen? Dann hat jedes Wandpaneel 

eine Breite von 99,6 cm (mit 0,3 cm Abstand dazwischen).

Platte A

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand A an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Platte B

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand B an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Platte C

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand C an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Richtiges Messen bei Duschwannen

Wie müssen Sie bei einer Duschwand vorgehen? Messen Sie von der Decke bis zur Oberkante der Duschwanne, da Ihr Paneel 

auf der Duschwanne und nicht dahinter stehen wird. Berücksichtigen Sie auch hier den zusätzlichen Abstand.

Messhöhe

Wandpaneel B

Wandpaneel A

Platte A

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand A an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Platte B

Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe der Rückwand B an. Fügen Sie nun den linken und/oder rechten Abstand sowie die 

Plattenstärke hinzu.
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Aussparungen (optional)

Bei Kunststoffplattenonline.de können Sie Wandpaneele mit Aussparungen für z.B. Steckdosen oder Wasserhähne bestellen. 

Laden Sie dazu eine DXF- oder SVG-Datei mit den genauen Abmessungen hoch. Alternativ können Sie die Bohrungen mit 

unserem Plattenkonfigurator selbst konfigurieren. Berücksichtigen Sie dabei immer den zusätzlichen Abstand.
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Ausschnitte hinzufügen

Keiner Form

Breite (max 153 cm) Höhe (max 299 cm)

Rechteck

Ausschnitt 1   - Rechteck
X 30 cm Y 130 cm

Benötigte Materialien bestellen

Wir haben für Sie alle Materialien zusammengestellt, die Sie für die Montage Ihrer Wandpaneele benötigen. Bestellen Sie diese 

einfach unter kunststoffplattenonline.de/wandpaneele

https://kunststoffplattenonline.de/wandpaneele

