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Kippbare Befestigung *

* Montage mit Befestigungsklammern

Mindestrahmenstärke 3,5 cm

Einschraubrahmen

Keine hervorstehenden Griffe oder Scharniere

Maximale Länge oder Breite der 
Fensterfront 2 Meter

Fixed-installation

Mindestrahmenstärke 2,5 cm

Einschraubrahmen

Keine hervorstehenden Griffe oder Scharniere

Maximale Länge oder Breite der 
Fensterfront 3 Meter

Länge des Rahmens

Breite des Rahmens

Dicke des Rahmens

Länge des Rahmens

Breite des Rahmens

Dicke des Rahmens

Maßstab Messanleitung Stift

Diese Messanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt die richtigen Maße für Ihr Vorsatzfenster zu ermitteln. Wenn möglich, 
empfehlen wir immer eine Installation mit Befestigungsklammern. Wenn dies technisch nicht möglich sein sollte, ist ein 
Festeinbau mit Schrauben eine gute Alternative. 

Messanleitung für Vorsatzfenster

In diesem ersten Schritt legen wir die Installationsmethode der Vorsatzfenster fest. Wir empfehlen, die Montage mit 
Befestigungsklammern zu wählen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Demontage, z. B. zur Reinigung, sehr 
einfach ist. Wenn die Montage mit Befestigungsklammern aus technischen Gründen nicht möglich ist, empfehlen wir 
einen Festeinbau mit Schrauben. Sehen Sie sich die untere Tabelle an, um zu erfahren, welche Anforderungen für die 
einzelnen Befestigungsarten gelten. 

Befestigungsmethode festlegenSchritt 1

Für die Messung werden folgende Materialien benötigt:
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FesteinbauKippbare Befestigung *

* Montage mit Befestigungsklammern

Nachdem wir nun die Breite und Länge des Vorsatzfenster festgelegt haben, bestimmen wir nun, wie viele 
Befestigungsklammern oder Schrauben für die Montage benötigt werden. Als Faustregel gilt, dass 5 cm von jeder 
Ecke ein Befestigungsklammern oder eine Schraube angebracht werden sollte. Der Abstand zwischen jeder 
Befestigungsklammer und jeder Schraube sollte 30 bis 40 Zentimeter sein.

Bestimmen Sie die Anzahl der Befestigungsklammern oder SchraubenSchritt 3

20 - 49 cm 2

Seite in cm Befestigungsklammern oder Schrauben pro Seite

50 - 89 cm 3

90 - 129 cm 4

130 - 169 cm 5

170 - 200 cm 6

Addieren Sie die Anzahl der Befestigungsklammern oder Schrauben für alle vier Seiten, um die genaue Summe zu 
bestimmen, die für die Montage der Vorfenster benötigt wird.

Länge des Rahmens

Breite des Rahmens

Dicke des Rahmens

In diesem Schritt geht es darum, die Maße des Fensterrahmens zu bestimmen. Dazu messen wir zunächst die 
Rahmenbreite und die Rahmenlänge, die in der nachstehenden Zeichnung angegeben sind. Gemessen wird von der 
Innenseite der Rahmenkante zur gegenüberliegenden Innenseite der Rahmenkante. Fügen Sie 5 cm Überstand zur 
Rahmenbreite und Rahmenlänge zu, um die richtigen Bestellmaße zu erhalten.

Rahmen richtig messenSchritt 2
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Bestellen Sie die erforderlichen MaterialienSchritt 4

kunststoffplattenonline.de/
plexiglasfenster

Geben Sie die Breite und Höhe der
Bestellung ein

Vorsatzfenster aus Plexiglas 4mm Vorsatzfenster aus Plexiglas 4mm
mit Löchern

kunststoffplattenonline.de/
vorsatzfenster-mit-lochern

Geben Sie die Breite und Höhe der
Bestellung ein

Isolierband (25 Meter)

kunststoffplattenonline.de/isolierband
Auch bekannt als Trespa®-Band Isolierband (25 Meter)

kunststoffplattenonline.de/isolierband
Auch bekannt als Trespa®-Band

Befestigungsklammern (4 Stück)

kunststoffplattenonline.de/
befestigungsklammern

Transparente Befestigungsklammern

Antistatischer Reinigung
kunststoffplattenonline.de/
antistatischer-reinigung

Antistatischer Tuch
kunststoffplattenonline.de/
antistatischer-tuch

* Montage mit Befestigungsklammern

Schraube weiß RAL 9010 mit
Unterlegschreibe aus Nylon Anzahl

kunststoffplattenonline.de/weiße-
schrauben-mit-ringen

25 Stück

Torx bit

kunststoffplattenonline.de/torx
Größe: TX 20 

FesteinbauKippbare Befestigung *

Auch nützlich

Sobald Ihre Bestellung eintrifft, können Sie Schritt-für-Schritt unserer Anleitung für die Montage 
eines Vorsatzfensters folgen durch kunststoffplattenonline.de/anleitung/vorsatzfenster-selber-
bauen.

Tipp: Schauen Sie sich auch unser Schritt-für-Schritt-Montagevideo für Vorsatzfenster an!

Bereit für die MontageSchritt 5
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Wir empfehlen, Vorsatzfenster mit von uns gebohrten Löchern zu bestellen. Diese sollten einen Durchmesser von 
0,5 cm haben und 1,2 cm vom Rand entfernt liegen. Außerdem sollten die Löcher 5 cm Abstand von jeder Ecke 
vorweisen und 30 bis 40 cm vom nächsten Loch entfernt sein.

Bohrungen für die feste Montage
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